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SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI

g

ELS Seviye sensorleri tank seviye kontrolu igin kullaniimaktadir.
Farkl muhafaza baglanti, malzeme gesitleri mevcuttur.

Calisma Prensibi:

Sivi seviyesine goére tup boyunca hareket eden samandira
icindeki miknatisin manyetik alani, reed sensérin hizasina
geldiginde elektrik devresini agar veya kapatir.

Reed sensérlerin bu degisimleri alarm veya seviye bilgisi bir = | -

0 réle devresi veya kontrol cihazi ile dederlendirilebilir.
Réle cikisinin muhafaza iginde saglanmasi sebebiyle s 5 i
kullanicilar tarafindan tercih edilmektedir. )

TEKNIK OZELLIKLER
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(SETCET YT NES I 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
y . i Boru Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
— - Samandira Tipi S4A veya S40A (Std.) Tablodan Segilebilir.
© Calisma Sicakhigi Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R 2" (Std.) Ops. Segilebilir.
Elektrik Baglantisi Klemens , Kablolu , Soketli
Samandira Sayisi 1(Std.) Cok sayida kullanilabilir.
Dalma Boyu Maks. 2500 mm (Dig Dahil)
-
. Kontak Sayisi 2 x SPST - NA (Std.) Ops. eklenebilir.
o O Kontak Akimi 1,5 Amper (Std.)
\ Maks. Kontak Giicui 50 W / VA
(VETEN :EH I AV CTTI 200 VDC / 250 VAC (Std.) Ops. Segilebilir.
UYGULAMA ORNEGi
Isik Pompa SSR Solenoid Siren
Kullanim Alanlar g Kontroldi Vana
» Tank seviye dlcum ve kontrolU, kazan 5 v ?

kontrolU, depo kontrolG.

> Yat su seviye kontrolU, pis su seviye
kontrolt.

> Hidrolik yag tanki seviye élgumu ve
kontrolt.

Avantajlarn

» Akiskana goére malzeme gesitliligi
> Farkll kontak segenekleri

> Hizli Teslim

» Farkli uygulama gesitliligi
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SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI

Ornek Modeller
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SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI

]
Ornek Modeller
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Muhafazali

TEKNiK OZELLIKLER

S$amandira Malzemesi
Islak Kisim Malzemesi
Boru Malzemesi
Samandira Tipi
Caligma Sicakhgr
Mekanik Baglanti
Elektrik Baglantisi
Samandira Sayisi
Dalma Boyu

Kontak Sayisi

Kontak Akimi

Maks. Kontak Guicu
Maks. Besleme Voltaiji
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PU (Std.)

304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
P3 (Std.) Tablodan Segilebilir.

Maks. 80 °C

R11/4" (Std.)

Klemens, Kablolu , Soketli

1( std.) Cok Sayida kullanilabilir.

Maks. 2500 mm (Dig Dahil)

2 x SPST - NA (Std.) Ops. Eklenebilir.

15 Amper (Std.)

50 W / VA

200 VDC [ 250 VAC (Std.) Ops. Segilebilir.




SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI

Ornek Modeller
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Muhafazali - Digli Ozel Tip

TEKNiK OZELLIKLER

Samandira Malzemesi
Islak Kisim Malzemesi
Boru Malzemesi
Samandira Tipi
Caligma Sicakhigr
Mekanik Baglanti
Elektrik Baglantisi
Samandira Sayisi
Dalma Boyu

Kontak Sayisi

Kontak Akimi

Maks. Kontak Gicu
Maks. Besleme Voltaji

PU (Std.)

Aluminyum (Std.) Ops. PVC, Delrin, PTFE, PFT
Piring (Std.) Ops. PVC

P3 (Std.) , Tablodan segilebilir.

Maks. 80 °C

R1" + Somun (Std.)

Klemens, Kablolu , Soketli

1( std.) Cok Sayida kullanilabilir.

Maks. 2500 mm (Dig Dahil)

1x SPST - NA (Std.) Ops. Eklenebilir.

1,5 Amper (Std.)

50 W / VA

200 VDC [ 250 VAC (Std.) Ops. Segilebilir.
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SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI
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Rod Malzemesi

Test Rodu: <
Kol Malzemesi

304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik

Yayli olarak imal edilmistir. Opsiyonel olarak muhafaza igine alinabilir.

3 Kontak

(Kisa Devre, Seviye Rélesi)
3x 8A Cift Kontak Réle Cikis
24VDC veya 220VAC Besleme

ENL/107

Girig

TEKNIK OZELLIKLER

Samandira Malzemesi
Islak Kisim Malzemesi
Boru Malzemesi

Samandira Tipi

Caligma Sicakhigi
Mekanik Baglanti
Elektrik Baglantisi
Samandira Sayisi
Dalma Boyu
Kontak Sayisi
Kontak Akimi
Maks. Kontak Guci

Maks. Besleme Voltaiji

www.enelsan.com

304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
S1Y (Std.) , Tablodan segilebilir.

Maks. 125 °C

R1/8" + Somun (Std.) Ops. M10 x 1 mm2 + Somun
Kablolu

1( std.) Cok Sayida kullanilabilir.

Maks. 2500 mm (AA Dahil)

1x SPST - NA (Std.) Ops. Eklenebilir.

1 Amper (Std.)

10w/ VA

200 VDC /140 VAC (Std.) Ops. Segilebilir.




SAMANDIRALI SEVIYE TRANSMITTERI

ELStx Seviye sensorleri tank seviye ve kontrolu icin kullaniimaktadir.
Sivi seviyesine gére tlp boyunca hareket eden samandira igindeki
miknatisin manyetik alani, reed sensérin hizasina geldiginde
elektrik devresini agar veya kapatir. Strekli tipte seri dizilen direng
ve reed réleler devreye girer ve cikar.

Reed sensdrlerin bu degisimleri ile alarm veya seviye bilgisi bir
réle devresi veya kontrol cihazi ile degerlendirilebilir.

Reed sensérun yerlestiriime araliginin dasuklugune gore
hassasiyeti artar. Analog ¢ikisin muhafaza iginde saglanmasinin
avantajlari sebebiyle kullanicilar tarafindan tercih edilmektedir.
Ayrica UDS gésterge ile sahada prosesin izlenmesi ve kontrol

& = = edilmeside mUmkundar.

= - =
- = =

TEKNIK OZELLIKLER

LT TCIY YNl 304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik

Kullanim Alanlari : HETCE N EITEL I 304 Pas. Gelik
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik
> Tank seviye 6lcum ve kontrold, samandira Tipi S4A veya S40A (Std.) Tablodan Segilebilir.

kazan kontrolU, depo kontrolt.

Avantaijlar :
Samandira Sayisi 1(std.)

» Akigkana gore molzeme_ cesitliligi Dalma Boyu Maks. 6000 mm (Dig Dakhil)
» Farkl kontak segenekleri Besleme 12..36 VDC

> Hizli Teslim o
» Farkl uygulama cesitliligi 4.20 mA std. ki Telli )
Ops. 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, Ug Telli, Ohm
Okuma Araligi Std. 15 mm/10 mm/5mm
Koruma Sinifi IP 65 (Std.), IP 66

Caligma Sicakhigi Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R 2" (Std.) Ops. Segilebilir.
Elektrik Baglantisi Klemens, Kablolu, Soketli
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UYGULAMA ORNEGI

4 )

Isik Pompa SSR Solenoid Siren
g Kontroli Vana
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SAMANDIRALI SEVIYE TRANSMITTERI
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SAMANDIRALI SEVIYE TRANSMITTERI

Ornek Modeller Model: ELSy-tx
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TEKNiK OZELLIKLER

LT CLETCIYCEZYN Sl 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
(HETCETICTPENES I 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
Boru Malzemesi 304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
Samandira Tipi S4A veya S40A (Std.) Tablodan Segilebilir.
Calisma Sicakhigi Maks. 125 °C

Mekanik Baglanti R11/4" (Std.) Ops. Segilebilir.

Elektrik Baglantisi Klemens, Kablolu, Soketli

Samandira Sayisi 1(std.)

Dalma Boyu Maks. 6000 mm (Dig Dakhil)

Besleme 12...36 VDC

4.20 mA Std. iki Telli

Ops. 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, Ug Telli, Ohm
Okuma Araligi Std. 15 mm/10 mm/5mm

Koruma Sinifi IP 65 (Std.), IP 66

www.enelsan.com




SAMANDIRALI SEVIYE TRANSMITTERI

Ornek Modeller Model: ELSp-tx
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TEKNiK OZELLIKLER

CLTNCUEITCRVCIEE Il 304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
HETCETN TN ES I PVC (Std.) Ops. Delrin, PTFE

Boru Malzemesi PVC (Std.)
Samandira Tipi P6 (Std.) Tablodan Segilebilir.
Calisma Sicakhgi Maks. 80 °C

Mekanik Baglanti

Elektrik Baglantisi

Samandira Sayisi
Dalma Boyu
Besleme

Okuma Araligi
Koruma Sinifi

www.enelsan.com

R1",R 2" (Std.) Ops.Segilebilir.

Klemens, Kablolu, Soketli

1(std.)

Maks. 2000 mm (Dig Dahil)

12...36 VDC

4.20 mA Std. Iki telli

Ops. 4-20 mA, 0-20 mA , 0-10 V, Ug Telli, Ohm
Std.15 mm/ 10 mm/ 5 mm

IP 65 (Std.) IP 66, IP 67




SAMANDIRALI SEVIYE TRANSMITTERI

Ornek Modeller Model: ELSm-tx
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Dirsekli Tip

TEKNIK OZELLIKLER

CLTOCLETCIY P2l 304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik
(HETCETNCTENESI  304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Gelik.)

Boru Malzemesi 304 Pas. Gelik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik.)
Samandira Tipi S4A veya S40A (Std.) Tablodan Segilebilir.
Caligma Sicakhigi Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R 3/8" veya 1/2 (Std.) Ops.Segilebilir.
Elektrik Baglantisi Kablolu
Samandira Sayisi 1(std.)
Dalma Boyu Maks. 2000 mm (AA Dahil)
Besleme 12...36 VDC
Ohm
Okuma Araligi Std. 15mm / 10mm/5mm
Koruma Sinifi IP 67

www.enelsan.com



KAPASITIF SEVIYE SALTERI

> ECAS seviye salteri iletken sivilarda, dustk iletkenlikli
sivilarda, kati partikalli toz malzemelerde, yapigkan ve asit/
bazik sivilarda seviyenin kontroli amaciyla kullanilan
kapasitif seviye sensérudur.

Elektrod gubugu ile tank duvari arasina malzeme geldiginde
bir kapasite degisimi oimaktadir ve bu degisim ayarlanan
sinirl gecgtigi zaman kontak ¢ikisi vermektedir.

Zor proses sartlari igin tasarlanmistir. Yuksek sicaklik ve
basing ortamlari igin sogutuculu modelleri imal edilebilir.
Tetikleme noktasi ve réle calisma arahdi kalibrasyonu igletme
sartlarinda kullanici tarafindan yapilabilir. Yatay veya dikey
olarak baglanabilir.

Uygulama Alanlari

» Sivi tanklari, glikol tanklari, gida makinalar, sogutma sivi
tanklari, gemiler, temiz su depolari...

» Yag tanklari, Co2 sivi tanklari, yuksek sicaklikli tanklar, dasuk
iletkenlikli sivi

» Tahil deposu, gimento silosu, kum, hamur, stt tozu, yem, un,
organik ve plastik grandl tanklari.

» Sicak yapiskan ve yuksek viskoziteli asit ve kimyasal sivilar.

[43LTVS FAIAIS ILISVAWY

TEKNIK OZELLIKLER

~

iletken sivilar, sogutucu akigkan / Dusuk iletkenlikli sivilar
Kati partikalli malzemeler / Yapiskan ve asit/bazik sivilar

Olgiilecek Malzeme

Besleme 24 VDC
Gikis 1NA/ NK x5 A/ 250 VAC Role
Min.Di-Elektrik Sabiti 1,6

Baglanti Malzemesi
izolasyon Malzemesi
Muhafaza Malzemesi

Calisma Basinci
Calisma Sicakhigi
Ortam Sicakhgi
Gosterge

izolasyon
Gl Tiketimi

Elektrik Baglantisi
Koruma Sinifi (En60529)
Test

Proba Gelebilecek Kuvvet
Agirhik

304 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik

PTFE, PFA Ops. Peek, Seramik

PBT (Std.) / Ops. Alu. Enjeksiyon, Pas.Gelik

(-) 1bar..100 bar (Modele gére degisir.)

(-) 40°C [ (+) 150 °C Modele gére degisebilir) / Sogutucu aparat ile 200 °C ye kadar.
Peek izolasyon ile 230 °C / Seramik izolasyon ile 400 °C
(-) 20 °c..(+) 60 °C

Power LED ve Kontak LED

Maks. 500 V

Maks. TW

Klemens

PBT - IP 66 , Aliuminyum, Pas. Celik IP 65

EMC, DUsuk voltaj

Maks. 40 Nm

GCAS 101igin 285 g.

/

Uygulama Ornegi

Tetikleme Noktas!

Hissetme Bolgesi

PLC

]IAC /DC Rélel
) Siren

Maks. 200 °C
(sogutucu
Aparat ile)

Role galisma aralig.
ayarianabilr. (%50

i
i

Avantajlari :

» Opsiyonel olarak yuksek sicakhiga dayanikli
dizayn.

» Kolay montaj edilebilir ve hassasiyet ayari
yapilabilir.

> Temizleme gerektirmez.

» Képuk ,sivi sigramasi ve probun
kaplanmasindan etkilenmez.

» Ters sekilde baglanabilir.

www.enelsan.com
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KAPASITIF SEVIYE SALTERI

Calisma Prensibi

Elektriksel kapasite tanimi, iki paralel iletken plaka kullanildigr varsayilarak;

€o0fr.S
d

C=

C: Kapasite, Farad
S: YUzey Alani, mt?
d: Mesafe, mt izolasyon

Ancak pratikte bu ifadenin kullanilabilecedi sensor tipi
yok denecek kadar azdir. Ozellikle aralik (d) buyuk
oldugundan (ki genel olarak bdyledir). Kagak alanlarin
artmasi nedeniyle, yukaridaki formultn dogruluguna
guvenmek artik mamkan olabilir.

—Metal Tank
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O halde 6zellikle mesafe 6lgimlerinde artik
kapasiteden gcok empedans élgmek ¢ok daha

dogru sonug vermektedir. Kapasite Empedans
(&zdireng)

Uretimde olan tim modellerimizde uzunluga bagl
olarak 10 KHz...250KHz araliginda uyarim
uygulanmaktadir. (= 2 x p x f) lletkenlik bileseni (R) ‘
etkisinin dogrusallik hatasina sebebiyet vermesi
elektronik devre tasarimi ve mekanik tasarim ile
engellenmistir. 1 ppm degerinden az ve sifir kabul
edilebilir bir degere dusurdlmustar.

Mesafe Mesafe

P proses (bar) Proses Basing / Sicaklik Grafigi
100
20 Sogutucu
16 Aparat ile
; ; | Tproses (°C)
-40 -20 0 40 80 150 200

Tortam (°C)  Ortam Basing / Sicaklik Grafigi
80 Sogutucu
Aparat ile
40
Tproses (°C
-40 0 100 150 200 P c)

www.enelsan.com



ECAS 101

Komple izoleli Prob
iletken Tank

Plastik
S N
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PFA

I

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.
(=) 1bar...(+) 100 bar
(-) 40°c..(+) 150 °C

KAPASITIF SEVIYE SALTERI

iletken Sivilar

ECAS 102

Komple izoleli Koaksiyel Prob

Yalitkan Tank

Plastik

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.

(=) 1bar...(+) 100 bar
(-) 40°c..(+) 150 °C

ECAS 103 ECAS 107 ECAS 107
Komple izoleli Koaksiyel Prob Komple izoleli Halat Komple izoleli Halat
Yalitkan Tank iletken Tank iletken Tank
Plastik Plastik Plastik
S2A KR r3far
| RS
g g
Pas. Celik
— —

PFA

L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.
(-) 1bar...(+) 100 bar
(-) 40°c..(+) 150 °C

200

L=1m. (Std) Maks. 16 m.
(=) 1bar...(+) 60 bar
(-) 40°c..(+) 150 °C

Pas. Gelik
—

Pas. Celik
—

200

|z40

L=1m. (Std) Maks. 32 m.
(=) 1bar..(+) 60 bar
(=) 40 °c..(+) 150 °C
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KAPASITIF SEVIYE SALTERI

Dusuik iletkenli Sivilar
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ECAS 202 ECAS 203 ECAS 20S
izoleli Koaksiyel Prob izolesiz Koaksiyel Prob izolesiz Koaksiyel Prob
iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank

Ty i ‘ .
Plastik Plastik Plastik .
70 A8

e - Aluminyum

— o -

R11/2"
_R12
. Pas. Celik Pas. Celik G60AA
I_%
Pas. Gelik
| Pas:Ge
y [~ % B
L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m. L= 250 mm. (Std) Maks.1m. "|_ s L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.
(=) 1bar...(+) 100 bar (=) 1bar...(+) 100 bar (-) 1bar...(+) 25 bar
(-) 40°c..(+) 150 °C (-) 40°c..(+) 150 °C i (-) 40°C..(+) 400 °C
| I
ECAS 204 ECAS 204 ECAS 205
izolesiz Halat izolesiz Halat izolesiz Prob

iletken Tank iletken Tank iletken Tank

Plastik

Pas. Gelik
| Pas G
Pas. Celik Pas. Celik - Pas. Celik
~ r r
12
- - | o1
1 L
S bas. Celik S bas. Celik L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.
(-) 1bar...(+) 60 bar
(-) 40°C..(+) 150 °C
- lenl ~ loxd]
L=1m. (Std) Maks. 16 m. L=1m. (Std) Maks. 32 m.
(=) 1bar...(+) 60 bar (=) 1bar...(+) 60 bar
(=) 40°c..(+) 150 °C (-) 40°c..(+) 150 °C

www.enelsan.com



Kati PartikullG Sivilar

ECAS 301
Komple izoleli Prob
iletken Tank

Antistatik
Malzemeler igin
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L= 250 mm. (Std) Maks. T m.

(=) 1bar...(+) 25 bar
(-) 40°c..(+)150°C

KAPASITIF SEVIYE SALTERI

ECAS 305
izolesiz Prob
iletken Tank

L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.

(-) 1bar...(+) 25 bar
(-) 40°C..(+) 150 °C

ECAS 304 ECAS 30D ECAS 30S
izolesiz Halat izolesiz Cift Kademeli Prob Seramik izoleli Prob
iletken Tank Yalitkan Tank iletken Tank
Plastik Aliminyum Aluminyum
DN
R11/2 51 AA

YUksek Sicaklik Versiyonu

215

60AA

R11/2"

180

Seramik

@12

L=1000 mm. (Std) Maks. 16 m.

(-) 1bar..(+) 25 bar
(-) 40°C..(+) 150 °C

L= 380 mm. (Std) Maks. 1 m.

(=) 1bar..(+) 25 bar
(-) 40 °C..(+) 200 °C

L= 300 mm. (Std) Maks. 4 m.
(=) 1bar...(+) 25 bar

(=) 40°cC..(+) 400 °C
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KAPASITIF SEVIYE SALTERI

Yapiskan ve Asit/Bazik Sivilar

ECAS 408A ECAS 408B ECAS 408B
Cift Prob (Teki izoleli) Cift Prob (izolesiz) Cift Prob (izolesiz)
iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank 0

Plastik

o
LLl
-
—
<
un
LLl
>
>
LLl
(7p)
—
=
7p)
<
o
<
A4

Delrin
PFA Pas. Celik Pas. Celik

s O O
Pas. Celik Pas. Celik Pas. Celik

L . -

L 1
L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m. L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m. L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.

(-) 1bar...(+) 100 bar (=) 1bar...(+) 60 bar (-) 1bar...(+) 25 bar
(-) 40°C..(+) 150 °C (-) 40°c..(+) 150 °C (-)20°c..(+) 80°C

ECAS 408T ECAS 408Tm ECAS 408Tp

Gift Prob (izoleli) Gift Prob (izoleli) Gift Prob (izoleli PVC Koaksiyel)
iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank iletken/Yalitkan Tank

Plastik
N

Plastik
46 AA

| o
PVDF - R1
— &

70 AA

PVC Koaksiyel

L= 250 mm. (Std) Maks. 1m. L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m. L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.
(=) 1bar...(+) 60 bar (=) 1bar...(+) 60 bar (=) 1bar..(+) 6 bar
(-) 40°C..(+) 150 °C (-) 40°c..(+) 150 °C (-) 40°C..(+) 60 °C
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MANYETIK SEVIYE GOSTERGESI

GLG manyetik by-pass seviye gostergeleri tank, kazan ve depolarin dig
veya Ust ylzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylikla ve ytksek dogru-
lukla gérme imkani verir.

Diger mekanik yontemli 8lgim sistemlerine gére daha ekonomik olup,
montaj ve bakim kolaylidi ile birlikte degisik montaj sekilleriyle kullani-
clya avantajlar saglar.

Galisma Prensibi

Birlesik kaplar prensibi geregi, tank ve seviye gdstergesinin ana
goévdesi icindeki sivi seviyeleri ayni olmaktadir.

Goévde iginde bulunan ve sivilarin kaldirma kuvveti dikkate alinarak
dizayn edilen samandira, ana gévdenin dig ylzeyine monte edilmis
olan flaplari etkiler ve dénmesini saglar.

Flaplarin farkli renklerde olan iki yUzUu sayesinde sivi seviyesi digaridan
kolayca izlenebilir.

Her gésterge, imalat sonrasinda basing, sizdirmazlik ve son kontrol
testlerinden gecirildikten sonra musteriye teslim edilir.
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Teknik Ozellikler

Manyetik Gosterge Paslanmaz Celik profil icinde miknatisa duyarl \
flaplarin sirali diziliminden olusur.

Ust/Alt/Yan Flang DN 32/PN 16, 304 Pas. Gelik Ops. 316 Pas. Gelik, PVDF
@ 140/PN 40, 304 Pas. Gelik Ops. 316 Pas. Gelik, PVDF
@ 195/PN 100, 304 Pas. Gelik Ops. 316 Pas. Gelik, PVDF

@ 60.3x1,5/2/3/3,5 mm

304 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik
@63x3 mm, PVC, PVDF

@63x2 mm, Titanyum

Klingrid Ops. PTFE ve grafit

Yan Borular 3/4" 304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Gelik/PVC, PVDF

Baglanti Flangi R1/2” 304/316 Pas. Gelik
Ops. 304 Pas. Celik/316 Pas. Gelik/PVC/Titanyum, PVDF

Tahliye Rekoru R 1/2" 304/316 Pas. Gelik
Civata/Somun/Pul MI2x45 mm M16x70 mm 304 Pas. Gelik (Std.)

. Opsiyonel Manyetik Kontak
Avantajlari y
Analog Cikis
Gorsel izleme ve kontrol igin Skala

Analog sinyal ve kontak gikisi Bosaltma Vanasi

< . Sivi Seviye Rolesi
Farkl baglanti segenekleri e

Lokal Dijital Gésterge

Isi Ceketi, Ozel Dizay /

Akigkana uygun malzeme segenekleri

Lokal dijital gésterge
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MANYETIK SEVIYE GOSTERGESI

Ornek Modeller

Govde

Gosterge
Alt Flang

Basing
Sicakhk

Samandira Tipi

GLG

GLGs

GLGk

@ 60.3x1.6 mm, 304 Pas. Celik

Standart goésterge GLG-G
DN 32, PN 16, 304 Pas. Celik

Maks.16 bar , Ops. 25 bar
Maks. 180 °C, Ops. 350 °C

M51, 110 g/cm?
Tablodan segilebilir.

@ 38x1.5 mm, 304 Pas. Celik
Standart gésterge GLG-G
Disli, Pas. Celik

LY=L T[] DN 20, PN 16, Karbon Gelik Kaplamali| R 3/4” Disi veya erkek dig

Maks.16 bar
Maks.180 °C, Ops. 350 °C

MIIA, 1.00 g/cm?
Tablodan segilebilir.

@ 60.3x2 mm, 304 Pas. Gelik "\
Standart gdsterge GLG-G

DN 32, PN 40 -, 304 Pas. Gelik
DN20, PN40 (Std.)

Maks.40 bar

Maks.180 °C, Ops. 350 °C

M51, 110 gfcm?
Tablodan segilebilir. Y,

o
F 2
£
£ e £
o 8 g o
:
—
@115
GLGp GLGy

Gévde
Gosterge
Alt Flang

Proses Baglantisi

Basing
Sicakhk

Samandira Tipi

CC + 68mm

Yo}
© 8
- 2
Rl —— | k I
= €
€
g8 B £|8
O & © E1%
o8 ) 310
Q O 8 Q
- -
C—i L L "
' -
| - .|
1 =,
@140
GLGu

@ 63 x 3 mm , PVC, Ops.PVDF
Standart goésterge GLG-G

DN 32, PN 6 PVC, Ops. PVDF

1/2 " BSP disi, PVC Flang Ops. PVDF

Standart goésterge GLG-G
DN 50, PN 100 (Std.), Pas. Gelik
DN 25, PN 100 Pas. Celik

@ 60.3 x 2.6 veya 65x3.5 mm 304 Pas. Celik @ 60.3 x 2 mm, 304 Pas. (;elik\

Standart goésterge GLG-G
DN 32, PN 16 Pas. Celik
DN 25, PN 16 Pas. Celik

Maks. 6 bar Maks.100 bar Maks.16 bar

PVC Maks.60°C , PVDF Maks.120°C | Maks. 180 °C, Ops. 350 °C Maks.180 °C, Ops. 350 °C

PI1A MB53H MOA

Tablodan segilebilir. Tablodan segilebilir. Tablodan segilebilir. Y,

CC + 68mm

L+CC+100

o
=4
F—lﬁ
E| o
£ S
o +
Q
© O
by
4
F ,,,,,,,,,, .
1 4
5 I.

CC +290 mm

CC(mm)
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Kontak Elemant

Kontak Akimi

Maks. Besleme
Voltaiji

Koruma Sinifi
Kablo Uzunlugu

Operasyon Sicakhgi
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Kahverengi
Mavi (NA)

MANYETIK SEVIYE GOSTERGESI

Manyetik Kontak

Maks. Kontak Gucu

Muhafaza Malz.

Kelepce Malzemesi

L]
( Acik  Acik / Kapall

NA Cekili Kontak

ul:l L]
( Acik Acik / Kapall

Kahverengi
Mavi (NA)

NA Cekili Kontak

GLG-K1
GLG-K1H

www.enelsan.com

GLG-K4
GLG-K4H

GLG-K1 GLG-K2 GLG-K3H GLG-K3 GLG-K4 GLG-K4H
Reed Sensor Reed Sensor Reed Sens6r Reed Sensér Reed Sensor Reed Sensoér Reed Sensér )
SPDT-NA/NK SPST-NA SPST-NA SPDT-NA/NK | SPDT-NA/NK SPST-NA
Cekili Tip Cekili Tip
1A 0,7A 15A 1A 1A 15A
20W / VA 20W / VA 10w/ VA 20W / VA 20 W / VA 20W / VA 20W / VA
150 VDC 150 VDC 200 VDC 150 VDC 150 VDC 200 VvDC
140 VAC 120 VAC 250 VAC 140 VAC 140 VAC 250 VAC
Pas. Celik Plastik Aluminyum
IP 68, PG9 Soket IP 68 IP 66
1 m. Silikon Kablo 1 m. Kablo -
304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
(-)20°C...(+)180°C (-)20°C...(+)180°C (=) 40°C..(+)180 °C
Goévdeye kelepge Goévdeye paslanmaz Goévdeye kelepce
ile tutturulur. cubuk ile tutturulur. ile tutturulur. )
GLG-K1 GLG-K4
GLG-K1H GLG-K4H
Kelepce Kelepce
AN
O 100000 00000 m|
Kontak Kontak
Kahverengi (NA) Noktasi Noktasi
Mavi (NK
Sari (Com)
NA/ NK Kontak
GLG-K3 GLG-K2
P GLG-K3H Boru
LED
Kahverengi (NA)
Mavi (NK Kahverengi(+) Mavi (NA)
Sari (Com i - i i
( ) Kontak Siyah(-) Siyah Switch
NA / NK Kontak Noktasi
— LED Besleme igin
12 -36 VDC / VAC
NA Kontak
Gosterge Gosterge




MANYETIK SEVIYE GOSTERGESI

GLG-T8 [ GLG-TO GLG-T1 GLG-T2 GLG-T3
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik h

Okuma Arahgi 15 mm, 10 mm veya 5 mm 15 mm, 10 mm veya 5 mm 15 mm, 10 mm veya 5 mm
Besleme 10..36 VDC 10..36 VDC 10..36 VDC
Operasyon Sic. (-)20°C..(+) 150 °C (-)10°C..(+) 150 °C (-) 40°C..(+) 150 °C
Gikig 2 telli 4-20 mA 2 telli 4-20 mA 2 telli 4-20 mA
3 telli 4-20 mA, 0-20 mA, 3 telli 4-20 mA, 0-20 mA,
20-4 mA, 20-0 mA, 20-4 mA, 20-0 mA,
0-10Vv,10-0V,1-5V,5-1V,0-5V,5-0V | 0-10 V,10-0 V,1-5V, 5-1V, 0-5 V, 5-0 V
Kontak - -- 2 x PNP- NA
Elektrik Baglantisi JERERS PG7 Soket DIN 43650C Soket Klemens
Opsiyonel Ex Versiyon Lokal Dijital Géstergeli, EDS 01 —
Mekanik Baglanti Govdeye kelepce ile tutturulur. Y
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GLG-T1 GLG-T2 GLG-T3 GLG-T8

120
130

r ‘¢ e

90

o o o o o
s} =) o o o

| - - - - -

|

|

‘ - 4 - 4 4

Direng/

Reed Réle

Magnetostriktif Transmitter

GLG-T9
Muhafaza Aliminyum A
Cozunurluk 16 bit DAC ¢ikis
+0,02% Tam élgum (Min. 100pm)
Tekrarlanabilirlik +0,005% tam olgim
Besleme 24 VDC +10% 4
(O] LGOI} (-)20 °C..(+)150 °C
Cikig 2 telli 4-20 mA
Elektrik Baglantisi MI2-5 Pin Soket
Opsiyonel Ex Versiyon Y, -
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SEVIYE

Titregimli Seviye Salteri L:.50MM, PNP

Serbest akiglh viskozitesi 10.000 cP'ye kadar olan tum sivilar.
Yatay ve Dikey montaj igin uygundur.

Minimum ve maksimum basarisiz givenli alan segilebilir.
Boru hatlarinda Akig / Akig Yok Algilamai.

Kullanim Yeri: Kati ve Sivi

Besleme: 12-60 Vdc

Cikis: PNP DC

Cikig Limiti: 250mA Maks. Kisa Devre Korumali

Maks. Viskosite: 10.000 cStokes

Ortam Sicakhgr: -20..+60°C

Caligma Sicakhigr: -20..+80°C

Calisma Basinct: 15 Bar

Islak Kisimlar: 316 Paslanmaz Celik

Mekanik Baglanti: 1/2" BSP

LED: Yesil LED; Enerji Acma Géstergesi

Kirmizi LED: Alarm Goéstergesi

Prob Boyu: 50mm

ENL-GFV12-T2-PB2-OP

Titregimli Seviye Salteri L:128MM, PNP

Serbest akigli viskozitesi 10.000 cP'ye kadar olan tam sivilar.
Yatay ve Dikey montaj igin uygundur.

Minimum ve maksimum basarisiz glvenli alan segilebilir.
Boru hatlarinda Akig / Akig Yok Algilama.

Kullanim Yeri: Kati ve Sivi

Besleme: 12-60 Vdc

Cikis: PNP DC

Cikig Limiti: 250mA Maks. Kisa Devre Korumali

Maks. Viskosite: 10.000 cStokes

Ortam Sicakligr: -20..+60°C

Calisma Sicakligi: -20..+80°C

Calisma Basinci: 15 Bar

Islak Kisimlar: 316 Paslanmaz Celik

Mekanik Baglanti: 1/2" BSP

LED: Yesil LED; Enerji Agma Gostergesi

Kirmizi LED: Alarm Géstergesi

Prob Boyu: 128mm

ENL-GFV11-T2-PB1-OP

Titresimli Rod Seviye Salteri

Baglanti: R11/2”

Cikis: SPDT kontak

Boy: 2560mm

Besleme: Universal 24 VDC ve 220VAC

ENL-GSVR-HAN-TI-S6-G4-PB2-C4-EIUD-1L250
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SEVIYE

resimli Seviye Salteri L:50MM, G 1/2”, Exd lic

Titregimli Seviye Salteri

Baglanti: R1/2”

Cikis: SPDT kontak

Boy: 50mm

Besleme: Universal 24 VDC ve 220VAC

ENL-GFV-HAX-T1-S6-G6-PB5-C6

Radar Seviye Senséri 10 MT Asidik Sivilar igin

Olgum arali@i: 10 mt Ops. 30mt

Hata Payr: £5 mm

Proses Baglantisi: Digli G1%2 A veya OPS. 1% NPT, Flansgli DN 50" den itibaren
Proses Basinci: -1..+3 Bar

Proses Sicakhgi: -40..130 °C

Disg ortam, saklama ve nakliye sicakhigr: -40 ... +80 °C

Caligma voltaji: 14.. 36 V DC

enelsan

ENL-GRS55

Radar Seviye Senséri 10 MT Katilar igin

Olgum araligi: 10 mt Ops. 30mt
Hata Payr: £10 mm
Proses Baglantisi: Digli G’z A veya OPS. 1%2 NPT, Flansli DN 100" den itibaren
Proses Basinct: -1..+40 Bar
Proses Sicakligr: -40..130 °C
Dis ortam, saklama ve nakliye sicakhgr: -40 ... +80 °C
I Galigma voltaji: 14.. 36 V DC
Cikig: 4-20mA

ENL-GRS59

Radar Seviye Senséru 10 MT Sivilar igin

Olgum araligi: 10 mt Ops. 30mt

Hata Payr: £5 mm

Proses Baglantisi: Disli G1% A veya OPS. 1% NPT, Flangh DN 50' den itibaren
Proses Basinci: -1..+3 Bar

Proses Sicakligr: -40..130 °C

Dis ortam, saklama ve nakliye sicakhgr: -40 ... +80 °C

Calisma voltaji: 14.. 36 V DC

ENL-GRS56
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SEVIYE

—
Seviye Kontrol Cihazi

3 Kontak Girig
(Kisa Devre, Seviye Rélesi) URUN KODU

3x 8A Cift Kontak Role Cikis ENL/107
24VDC veya 220VAC Besleme

Proses Kontrol Cihazi

Modbus Girig Okuma Ozelligi

(Modbus Gikigh Sensér Baglantisi
Yapilabilir ve Girig Olarak Atanabilir)
Programlanabilir Skala Ozelligi

3 Adet Kontrol Rélesi 220V 10A

4 Adet PID Kontrol Cikigl

2 Adet Programlanabilir Universal Giris 24Bit
Dahili Sicaklik Senséru

4 Dijit 7 Segment Display 19mm YUkseklik
Sensér Besleme Cikisi

3 Adet Cikig Ledi / 2 Adet Analog Gikig Ledi /
1 Adet Haberlegsme Durum Ledi

Ultrasonik Seviye Sensoru

-20°C / 80°C

4-20mA, Optik izoleli + Rs485 Modbus
24Vdc +- %30 [/ 2W Maks. 300mA
M68*20 Baglanti

0,25-0,5 Hassasiyet

%0,02 CézunUrluk, Imm

IP65 Koruma

Maks. 4 Metre Olgim Ayarlanabilir
Kér Nokta <100mm

15° +/- 20 Olgme Agls!

Ucretsiz PC Yazimi

URUN KODU BESLEME

ENL/LS30 220VAC
ENL/LS30-12V 12VDC
ENL/LS30-24V 24VDC

UL-BSE-4000

Gostegeli Ultrasonik Seviye Transmitteri

ENL-CM-YX-8000-05 6 Metre

-20°C | 80°C
ENL=CM-vX=8000-10 12 Metre 4-20mA, Optik izoleli (2kv) 14bit
ENL-CM-YX-8000-15 18 Metre Rs485 Haberlegsme, 2x 8A Role Cikis
ENL-CM-YX-8000-20 24 Metre 24vdc +- %30 / 2W Maks.

3bar Maks. Basing
ENL-CM-YX-8000-30 36 Metre 0,25-0,5 Hassasiyet
ENL-CM-YX-8000-40 50 Metre %0,1 GozUnurltk, 3mm

IP68 Koruma
ENL-CM-YX-8000-50 60 Metre 510 - 15 - 20 Metre Olgtim
ENL-CM-YX-8000-60 70 Metre Dijital Géstergeli

\ Ops. PTFE J

www.enelsan.com




SEVIYE

Plastik Seviye Salterleri

URUN KODU BAGLANTI

-10°C / 80°C ( - .
ENL-SIN-PPI40 M8@, 35mm 2,5A Maks. Akim —
ENL-SIN-PPI50 M10g, 45mm 100 mQ
PP Malzeme
ENL-LP1 MI0g, 12mm 220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj
P
L—
Plastik Seviye Salterleri
-10°C / 80°C L
3A Maks. Akim URUN KODU AGIKLAMA
100 mQ ENL-LP6 Digtan Montaj
220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj ENL-GLP3 Distan veya igten Montaj
PP Malzeme )
Yatay Baglanti ENL-GLP5 Igten Montaj
1/2" Erkek Digli
Plastik Seviye Salterleri
-10°C / 80°C
220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj
URUN KODU 3A Maks. Akim

L ewier Po vl
ENL/LP7P PP Malzeme

Yatay Baglanti
1/2" Erkek Digli
Soketli

Paslanmaz Celik Seviye Salteri

-30°C /125°C URUN KODU BAGLANTI SAMANDIRA
220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj
3A Maks. Akim ENL-GLM31 MI0Q 45mm
100 mQ ENL-GLM31-125 MI10@ 125 mm
304 Paslanmaz Malzeme ENL-GLMS5I RI/2" 100 mm 52 mm
Dikey Baglanti
[
Paslanmaz Seviye Salteri
-30°C [ 125°C
URUN KODU BAGLANTI SAMANDIRA 3A Maks. Akim
ENL-GLM32 100 mo
220VAC / 220VDC Maks. Voltaj
ENL-GLM52 304 Paslanmaz Malzeme

Yatay Baglanti
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SEVIYE

Paslanmaz Seviye Salteri

-30°C [ 125°C =
3A Maks. Akim
URUN KODU 100 mQ \
ENL-LS] 220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj
304 Paslanmaz Malzeme
Yatay Baglanti

MI120

Paslanmaz Seviye Salteri

-30°C [ 125°C

3A Maks. Akim _—

100 MQ URUN KODU
220VAC [ 220VDC Maks. Voltaj m
304 Paslanmaz Malzeme

Yatay Baglanti
1/2" Erkek Disli

Paslanmaz Seviye Salteri

-30°C / 125°C
3A Maks. Akim
. 100 mQ
URUN koDbu 220VAC | 220VDC Maks. Voltaj
304 Paslanmaz Malzeme
Yatay Baglanti
1/2" Erkek Disli
Soketli

GT-GLCO9 iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

16 Bar BAGLANTI

180°C R3/8"
R1/2"

GT-GLCO9f iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

BAGLANTI

R 3/8" 10 Bar
R1/2" 180°C
www.enelsan.com



SEVIYE

ENL-GLC20f iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

BAGLANTI N
30 Bar

220°C

4

iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

6 Bar

Y, T
500mm
\ M85 ENL-GLCMO9
iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

/2"
ENL-GLCI10 160°C
150mm

iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

/2"
200°C ENL-GLCTI
150mm

iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

/2" %
16 Bar
ENL-GLCI2 220°C

150mm \

iletkenlik Tip Seviye Elektrodu

3 *
‘&Q 16 Bar
220°C
\ 150mm ENL-GLCI3
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SEVIYE

Seviye Sensoéru

URUN KODU R1" Erkek Dig
16 Bar

ENL-GLC2Im 1200C

ENL-GLC3Im iki Elektrodlu

Ug Elektrodlu
Dort Elektrodlu
ENL-GLC5Im Bes Elektrodlu

ENL-GLC4Im

Seviye Elektrodu

R2" URUN KODU AGIKLAMA
6 Bar .
ENL-GLC2IP iki Elektrodiu
60°C
\ 1000mm’ e Kadar ENL-GLC3IP U(;, Elektrodlu
h N ENL-GLC4IP Dért Elektrodiu

Seviye Elektrodu

URUN KODU AGIKLAMA RI"
. B
ENL-GLCm2IP ik Elektrodiu 6 Bar
60°C
ENL-GLCM3IP Ug Elektrodiu 500mm’ e Kadar

Seviye Elektrodu

RT URUN KODU AGIKLAMA
A\ 16 Bar ENL-GLC21 iki Elektrodlu
\ 200°c ENL-GLC3] Ug Elektrodiu
1000mm’ e Kadar
C\\\\ ENL-GLCA4I1 Dort Elektrodlu
Wateralarm Seviye Tespit Senséru
5A
250 VAC
5m. NA Réle
10m. Buzzer
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ENL-SA 400 Exproof Seviye Salteri

KABLO BOYU

Uzunluk 200mm
°m. 92mm Gap
10m. 4 Bar
Bm -20°C / 70°C
IP6X Koruma Sinifi
20m. 24VAC [ VDC mA veya VAC/VDC 100mA
25m. HR / HY (Hypalon) HORNS-F Kablo
L 30m. )

ENL-GLA 305s Kablolu Seviye Salteri-Paslanmaz Celik

KABLO BOYU
5 Bar

120°C
115*110mm Cap
NA/NK

45° Fark Agisi

ENL-GLA400 Kablolu Seviye Salteri

2 Bar
80°C
Kauguk Kablolu
0,75 - 115grfcm

85*155mm Cap ;
NA/NK
90° Fark Acisi

KABLO BOYU

Titregimli Seviye Salteri

R11/2" Erkek Dig URUN KODU AGIKLAMA
250mm ENL-VBR320 -20°C /100°C
24vac [vbe ENL-VBR320EXT -20°C / 180°C
Watersens-N Su Alarm Salteri
PP
AGIKLAMA Ip68
PNP-NA 3/4" NPT
6 Bar
NPN-NA g5°C
Réle NA-NK Yatay, Dikey Montaj
2m. Kablo
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]
Yag Gostergesi-Celik

URUN KODU BAGLANTI

ENL-ELD3Im R1/2"
ENL-ELD32m R 3/4"
ENL-ELD33m RT 150 Bar
ENL-ELD31mx M24x1 150 °C

ENL-ELD32mx M28x1,5

\ENL—ELD33mx M36x1,5 Y,

Seviye izleme Gostergesi

URUN KODU BAGLANTI
ENL-ELD21-500 500mm
6 Bar ENL-ELD21-1000 1000mm
80°C Akrilik, 180°C Cam
Maks. 1000mm ENL-ELD22-500 500mm

T

ENL-ELD22-1000 1000mm

" E.

Seviye izleme Géstergesi

URUN KODU BOY
ENL-ELD1] 100mm
ENL-ELDI2 250mm
ENL-ELDI3 500mm |lia
ENL-ELD14 750mm
ENL-ELD15 1000mm
R 1/2" Oynar Rekorlu
ENL-ELDIIV 100mm 100 °C
ENL-ELDI2V 250mm ll%
ENL-ELDI3V 500mm
ENL-ELD14V 750mm
\_ENL-ELDI5V 1000mm )

Flangl G6zetleme Cami

URUN KODU BAGLANTI
ENL-ELD5Is

16 Bar ENL-ELD52s
300

304 Paslanmaz Gelik ENL-ELDS3s

ENL-ELD54s
ENL-ELD55s

www.enelsan.com




WATER ALARM

enelsqn Water Alarm

Y

=
(2 4
<
—
<
[2 4
LLl
-
<
=

WA-01 Su basma ihtimali olan ve bu konuda kritik
6nem tasiyan tim mekanlarda gavenle kullanilabilir.

Su baskini aninda dahili sireni ile uyari vererek hizl
bir sekilde 6nlem alinmasina imkan tanir.

Réle cikisl ile pompa veya solenoid vana gibi
Uniteleri kontrol ederek kagagin durdurulmasini
saglar.

Yanlig alarmlari dnlemek icin 3sn. algilama
gecikmesi bulunur.

Duvar Aski
Aparati

Teknik Ozellikler

Gosterge 3 Adet Alarm Ledi

Siren 1 Adet Danhili Siren

Sensor Sayisi 3 Adet Sensoér Baglanabilir

Sensor Tipi 2 Uglu Kablo

(R;CL)Jl(;‘ \2/‘;\: be I.I Réle Cikisi
Cikig 2A /125 C, NO, NC

Kutu 95mm X 85mm x 35mm

Duvar Aski Aparati Var

\ Agirlik 250g W

Sensor 3 e

Sensor 2 &

//

BAGLANTI SEMASI sty 1]

13 124124 129 (629 12 (20 29 039] 029 A /

|~
N
\
N
|~

IN L1
IN L2
IN L3
COM
NC
NO

> O o
S 5 =z =2

N O O
+ 1
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